ESPECIFICACIONES 


CARGA CON CORRIENTE DE 120V (60Hz) 

Tamano AA 100 mA ± 10% 

Tamano AAA 36 mA ± 10% 

Tamano 9V 16 mA ± 1 0% 


CARGA CON CORRIENTE DE 120V±12.5% 

(60Hz) 

Tamano AA 100 mA ± 25% 

Tamano AAA 36 mA ± 25% 

Tamano 9V 16 mA ± 25% 
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Favor de leer antes de usar este cargador 


Cargador Rapido 7 Horas "Plug-In” 



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE 
SEGURIDAD 


No exponer el cargador a la Iluvia o humedad 
excesiva. 

Usar cualquier objeto con este cargador puede 
resultar un riesgo de fuego, corto electrico o dano 
fisico. 

Nunca opere el cargador si este presenta 
raspaduras, ha side golpeado o presenta dahos 
tiene que ser reparado por personal callficado. 

No desarmar el cargador. Tiene que ser reparado 
por personal callficado solamente. Armados 
incorrectamente puede resultar un riesgo de 
corto electrico o fuego. 
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Nota: Puede dejar las baterias en el cargador por 
tiempo Indefinido, pero para prolongar la vIda de 
uso remueva las baterias despues que se han 
cargado completamente. 
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Nota: Si el indicador no se enciende cuando tu 
conectas el adaptador, debes estar seguro de 
haber colocado las baterfas con la polaridad 
adecuada (+ y -). Si tu las instalaste 
correctamente, desconecta el cargador, 
remueva las baterfas y llrnple la superflcie de 
contacto. Entonces reinstala las baterfas y 
conecta a el enchufe, si el problema persiste, el 
cargador o alguna baterfa esta defectuosa. 

3. Desconecta el cargador del enchufe AC 
despues de 7 horas y remueva las baterfas. 


Para reduclr el riesgo de cortos electricos, 
desconectar el cargador del enchufe de corrlente 
alterna antes de darlemantenimlento o limpleza. 


INSTRUCCIONES DE PROTECCION 

Este manual contlene Importantes instrucclones 
de seguridad y operaclon para su cargador 
rapido. 

Antes de usar el cargador de baterfas, leer todas 
las instrucclones y precauciones marcadas en el 
cargador, las baterfas y el producto donde seran 
usadaslas baterfas. 
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ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de 
dano, solo utiliza baterfas nique-cadmio para 
este cargador, otros tipos de baterfas pueden 
quemarse o causar dano fisico. 


©1993 Tandy Corporation 
Todos los derechos reservados 
Radio Shack es una marca registrada 
usada por Tandy Corporation 
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■ Nosotros recomendamos que dejes la cubierta 
ablerta cuando tu cargas baterfas AA para evitar 
un sobrecalentamiento, que puede ocasionar 
una vIda corta de tus baterfas. 

CARGANDO BATERIAS 

SIgue estos pasos paracargar las baterfas: 

1. Coloque las baterfas en cada compartimento 
de baterfas, tenlendo cuidado de colocarlas 
observando los simbolos de polarldad (+ y -) 
mostradas en cada compatimento ver 
“introducclon" para la posible configuraclon de 
carga. 

2. Conecte el cargador en un enchufe AC. El 
cargador empieza a cargar las baterfas. 
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INTRODUCCION 


■ No cargar baterfas en areas frias (60-F) las 
baterfas no se cargaran completamente cuando 
estenfrfas. 

Precaucion: No cargar baterfas en areas 
humedas 85-F pueden permanentemente 
reducirsu habilidad de cargar. 

Notas: 

■ Tu solamente puedes cargar 2 baterfas AA o 2 
AAA al mismo tiempo en el mismo 
compartimento de baterfas. 

■ Tu no puedes cargar solamente 1 baterfa AA o 
AAA en un compartimento de baterfas. 


Tu cargador rapido puede cargar baterfas niquel- 
cadmio en solo 7 horas. Tu puedes cargarmasde 
una baterfa a la vez, en las sigulentes 
combinaclones; 

■ 4 baterfas AA 

■ 4 baterfas AAA 

■ 2 baterfas 9V 

■ 2 baterfas AA y 2 baterfas AAA 

■ 2 baterfas AA u 1 baterfa 9V 

■ 2 baterfas AAA y 1 baterfa 9V 

Seleccion de Corriente de Carga Automatica - 

Ajusta la corriente de carga para obtener un 
mejor desempeno con diferentes numeros y 
tamanosde baterfas. 
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OPERACION 


Indicador de Carga - Muestra 
baterfas se estan cargando. 

Proteccion contra Inversion de 

protege a el cargador en contra de 
colocadas. 


cuando las 


Polaridad - 

baterfas mal 


SUGERENCIAS GENERALES DE 
CARGA 

Para obtenermejores resultados, conserva estos 
consejosentumente. 

■ Cargar solo baterfas niquel-cadmio. 
Precaucion: Situ Intentas cargar otro tipo de 
baterfas, podrfan explotar. 

■ Completamente descarga las baterfas antes 
de cargarlas. Cargar baterfas que no esten 
descargadas pueden acortar la vidade ellas. 

■ Es normal que las baterfas mientras se cargan 
lleguen a humedecerse. 
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